@ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



© Gebrauchsmuster 



(11) Rollennummer G 93 05 499.8 

(51) Hauptklasse 6118 33/04 

(22) Anneldetag 13.04.93 

(47) Elntragungstag 08.07.93 

(43) Bekanntmachung 

1m Patentblatt 19.08.93 



(54) Bezel chnung des Gegenstandes 
. 4 CD-Auf hinged ip 

(71) Nane und Uohnsltz des Inhabers 

Barl, Sertrud, 8892 KOhbach, 



G62S3 

3.82 



CD- Auf hangec I i p 



Die Erfindung betrifft einen CD- Auf hangec I i p fur mit Disk beleg- 
ten Etuis zuro Einhangen in ein dafiir vorgesehenes Regal. 



Magazine zum Aufbewatiren von Disk mit Etuis bestehen im Allge- 
meinen aus offenen Behaltern in Form von Kasten und Standern, in 
denen die Etuis eingelegt werden. 



Aus der DE-PS 32 04 336 ist eine zusammens teck bare Halterung fur 
mit Magnetbandkassetten betegten Etuis bekannt, bei der das Etui 
mit zwei Bohrungen an der Schmalseite versehen ist. In diese Boh 
rungen werden die beiden Stifte des Lagerbugels eingesteckt. Die 
Lagerbugel sind so ausgebildet, daft sie zu einem Arch i vsy stem zu 
sammengesteckt werden konnen. 



Ausgehend vom Stand der Technik Megt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde einen CD- Auf nahmec I i p fur mit Disk versehenen Etuis zu 
schaffen, der einfach in seinem Aufbau, kos tenguns t i g in seiner 
Herstellung und proplemlos in seiner Anwendung ist. 



Erf i ndungsgemaft wird die Aufgabe der im Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 angegebenen Art dadurch gelost, dan der Clip auf der 
einen Seite mit einer Aufnahme fur Etuis versehen ist und auf 
der anderen Seite zwei Laschen, zur Aufnahme in ein Regal, vorge 
sehen sind. 



Weitere Besonderhe i ten und Vorteile des Erf i ndungsgegens tandes 
ergeben sich aus den Unt eranspruchen und der nachf o I genden Be- 
schreibung der Ausf uhrungsf ormen des E rf i ndungsgegens tandes so- 
wie den beigefugten Zeichnungen. 



Fig. 1 zeigt die Vorderans i cht des CD- Auf hangec I I p mit einem CD- 
Etui einer Ausf uhrungsf orm 

Fig. 2 zeigt die Draufsicht der Ausf uhrungsf orm der Figur 1 

Fig. 3 zeigt die Vorde rans i ch t des CD- Auf hangec M p mit einem CD- 
Etui in einer anderen Ausfuhrung 



Fig. 4 zeigt die Draufsicht der Ausf uhrungsf orm der Figur 3 
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Fig. 5 zeigt eine weitere Ausf uhrungsf orni der Vorderans i ch t des 
CD- Auf hangec I i p rait einem CD-Etui 

Fig. 6 zeigt die Draufsicht der Ausf uhrungsf orm der Figur 5 



Der CD - Auf hangec lip, entsprechend der Figuren 1 und 2, besteht 
aus einem U-fdrmig ausgeb i I de ten Bugel (1) der mit zwei gleich- 
langen Schenkeln (2,3) versehen i st , die die Se i t enf I achen des 
Etuis umgreifen. Auf der Innenseite eines Schenkels (2) 1st eine 
Riffelung (4) angebracht rait der das Etui im CD- Auf hangec li p 
geha t ten w i rd . 

Auf der Riickseite des Buge I s befinden sich zwei Laschen (5,6) die 
mit Bohrungen (7) oder Zapfen (8) zuro Einhangen in ein Regal ver- 
sehen sind. 

Die Figuren 3 und 4 zeigen einen CD* Auf nahmec I i p der aus einem 
Bugel (9) mit zwei kurzen Schenkeln (10,11) besteht. Die beiden 
Schenkel (10,11) umgreifen die beiden Stirnflachen des Etuis. Der 
obere Schenkel (10) ist auf der Innenseite mit elner Riffelung 
(12) versehen. Durch diese Riffelung wird das Etui im Bugel (9) 
f ix iert . 

Die auf der Riickseite des Bugels (9) angeordneten D i stanzs t ucke 
(13,14) dienen als Anschlag fur das Etui. Dadurch kann der Etui- 
deckel problemlos geoffnet werden. 

Auf der Riickseite des Bugels (9) befinden sich zwei Laschen (15, 
16) die mit Bohrungen (17) oder Zapfen (18) versehen sind, mit 
denen der Bugel (9) in ein Regal eingehangt wird. 

Die Aufnahme entsprechend der Figuren 5 und 6 zeigt einen U-fdr- 
migen Bugel (19) be i dem der Schenkel (20) zwischen die Etuihulle 
und den Etuideckel eingreift. 

Auf der Riickseite des Bugels (19) sind zwei Laschen (21,22) ange- 
bracht die mit Bohrungen (23) oder Zapfen (24) versehen sind. 
Diese dienen zum Einhangen in ein Regal. 

Die Laschen (5,6,15,16,21,22) der Buge I (1,9,19) sind zur Regal- 
seite hin abgerundet. Durch diese halbkreisfdrmige Abrundung ist 
ein Schwenk der Etuis im Regal moglich. 

Der CD- Auf hangec I i p eignet sich insbesondere fur den Einsatz in 
einem vom Annie I der parallel angeme I det en E I ement - Steck sy st em . 



Anspruche 
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1. CD- Auf hangec 11 p fur mit Disk belegten Etuis dadurch gekenn- CD 
zeichnet, dan der Clip auf der einen Seite mit einer Aufnah- 

me fur Etuis verseheri ist und aut der anderen Seite zwei 

Laschen, zur Aufnahme in ein Regal, vorgesehen sind. ^ 

> 

2. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1, dadurch gekennze i chne t , dafl CJ" 
die Aufnahme aus einem U-formig ausgeb i I de ten Bugel besteht, -2 
der das Etui an den Se i t enf I achen umgreift. pi 

m 

3. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1, dadurch gekennze i chnet , dafl o 
eine Aufnahme aus einem Bugel besteht, der das Etui an den O 
Stirnflachen umgreift. 

4. CD- Auf hangec I ip nach Anspruch t, dadurch gekennze i chnet , dafl 
die Aufnahme auf der Etuiseite abgewinkelt ausgebildet ist. 



5. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1, dadurch gekennze i chne t , dafl 
die Laschen mit bohrungen oder Zapfen versehen sind. 



5. CD -Auf hangec I i p nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daft ein Schenkel des U-formigert Buge I s auf der tnnensei 
te mit einer Riffelung versehen ist. 



6. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, daf) der Bugel auf der Innenseite eines Schenkels mit ei- 
ner Riffelung versehen ist. 



7. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafl an der Ruckwand des Bugels ein Distanzstuck ange- 
bracht ist. 



8. CD- Auf hangec I i p nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeich- 
net, dafl der Winkel U-formig ausgebildet ist und der eine 
Schenkel zwischen Etuihulle und Etuideckel eingreift. 



